HYDRA

Benamning

Produktgrupp
Utseende
Densitet

pH Koncentrat
pH Brukslosning

Doseringsanvisning

HYDRA
Blotlaggning
Farglos till gulaktig
1115 kg/m3

cals

calils

Latt smutsat diskgods: 0,5-2d1/10 liter varmt

vatten.

Svart smutsat diskgods: 2-5 dI/10 liter varmt
vatten. Lat verka 15-30 minuter. Diska i maskin

efterat.
Tillverkare Kontakt
Rekal Svenska AB 0158-339 00
Box 2 www.rekal.se

646 21 Gnesta

info@rekal.se
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Anvindningsomraden
For blotlaggning av svart smutsat diskgods. Lampligt
for alla material utom aluminium.

Produktegenskaper
Hogalkaliskt effektivt flytande blotlaggningsmedel.

Produktférdelar

e Forsedd med barnsaker kapsyl
e Effektiv mot fastbrand smuts
o Aterstiller lystern hos rostfritt
e Miljomarkt med Svanen

Forpackningar

Art.nr. Enhet Antal/krt
10935 1 liter flaska 6
10937 10 liter dunk 1
10940 3,75 liter kapsel 4

Transport och forvaring

Tal temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit gar
det bra att tina men skaka om forpackningen
efterat.

Sdkerhetsforeskrifter

Produkten ar fratande, se etikett och sdkerhets-
datablad for ytterligare information. Produkten ar
registrerad hos Giftinformationscentralen,

tel 112.
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