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Kuldrtvattmedel
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Benamning Rekolex Color
Produktgrupp Tvattmedel
Utseende Vit
Densitet (20 °C) ca 750 kg/m3
pH ca 10,8
Doseringsanvisning
Maskinstorlek 4-5kg | 6-7 kg
Mjukt vatten <6° dH 50ml [70 ml
Medelhart vatten 7-139dH (70 ml |90 ml
Hart vatten 14-20 © dH 90ml |120 ml

Handtvatt: 25 ml/10 lit vatten.

Latt smutsad tvatt: Minska doseringen med 1/4.

Hart smutsad tvatt: Oka doseringen med 1/3.

Tillverkare Kontakt
Rekal Svenska AB 0158-339 00
Box 2 www.rekal.se

info@rekal.se

Versionsdatum

2017-10-23

Anvandningsomraden

Kulértvattmedel for hart och normalt smutsat tvatt-
gods, bomull och blandmaterial. Kan anvdandas bade
i handtvatt och maskintvatt i temperaturer fran 40-

95°cC.

Produktegenskaper

Oparfymerat koncentrerat pulvertvattmedel med
enzymer. Innehaller e fosfater eller zeoliter. Utan
blekmedel.

Produktférdelar

e Tvattar effektivt rent

e Textiliernas farger bevaras lange
e Tar bort svara flackar

¢ Innehaller ej blekmedel

e Oparfymerat

e Miljomarkt med Svanen

Forpackningar

Art.nr. Enhet Antal/krt
12795 8 kg hink -
12790 4 kg hink -

Transport och forvaring
Ej fryskanslig produkt

Sdkerhetsforeskrifter

Produkten ar irriterande, se etikett och sdkerhets-
datablad for ytterligare information. Produkten ar
registrerad hos Giftinformationscentralen,

tel 112.
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