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Bra Miljpval

Benamning Rekolex FL-10
Produktgrupp Tvattmedel
Utseende Klar vatska
Densitet (20 °C) 1350 kg/m3
pH koncentrat cald

pH brukslosning cal2>s

Doseringsanvisning

Dosering skall ske automatiskt och ar beroende
av vattnets hardhet och hur hart smutsat tvatt-
godset ar. Dosering stalls in av Rekals represen-
tant.

Normalt smutsat: 5-10ml/kg tvattgods.
Prorammeringsintervall: 5-18 ml/kg tvattgods.
Max dosering vid mjukt vatten: 10 ml/kg tvatt-
gods.

Doseras via Rekals doseringsutrustning.
Tank pa miljon: Tvatta med valfylld maskin.
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Anvandningsomraden

For allt slags tvattgods for yrkesmassigt
bruk. Flytande fér automatdosering i
flerkomponentsystem.

Produktegenskaper

Hogeffektiv tvattalkali och komplexbildare, som
tillsammans med Rekolex FL-12, FL-14 eller FL-
30 bildar ett komplett tvattsystem for all slags
tvattgods.

Produktférdelar

o Kraftig tvattalkali - utgor grunden i tvattprocessen
e Komplexbildare - tar hand om kalk och metaller

e Dispergermedel - haller |6sgjord smuts i I6sning

e Miljomarkt med Bra Miljéval

Forpackningar

Art.nr. Enhet Antal/krt
12814 3,75 liter kapsel 2 st
12810 10 liter dunk -

12816 60 liter dunk -

12817 200 liter fat -

Transport och forvaring

Tal temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit gar
det bra att tina men skaka om forpackningen
efterat.

Sdkerhetsforeskrifter

Kemisk produkt, tillampa normal aktsamhet vid
hantering. Se etikett och sakerhetsdatablad for
ytterligare information. Produkten ar registrerad
hos Giftinformationscentralen, tel 112.

http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/
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