REKAL

REKOLEX FL-12

Vaskemiddel

Pesupesemisvahend
Velas mazgaanas lidzeklis

EEREKAL X

-

Bra Miljoval
Benamning Rekolex FL-12
Produktgrupp Tvattmedel
Utseende Oféargad vatska
Densitet (20 °C) 1050 kg/m3
pH ca9

Doseringsanvisning

Automatisk dosering:

Doseringen stalls in av vara tekniker efter smuts-
grad och typ av tvattgods.

Manuell dosering:

Mijukt vatten: 3-6 ml/kg tvattgods

Hart vatten: 7-10 ml/kg tvattgods

| Sverige har 80% av befolkningen mjukt vatten.

Tank pa miljon: Tvatta med valfylld maskin och
folj doseringsanvisningarna.

Anvandningsomraden

For tvatt av all slags tvattgods. Maximal
enzymverkan vid 40°C men ar dven effektiv vid
hogre temperatur. Kan anvandas ensamt eller
tillsammans med Rekolex FL-10.

Produktegenskaper

Lagalkaliskt flytande tvattmedel fér manuell och
automatisk dosering. Fri fran fosfater, optiska
vitmedel och blekmedel. Effektiv enzymblandning
mot fett och fargade matflackar.

Produktférdelar

e Effektivt vid |dg temperatur, 30-40°C

e Lag dosering

e Ej kanslig for vattenhardhet

e Tvalfritt

e Effektivt for moderna funktionsmaterial
e Bevarar lystern i kulor- och vittvatt

e Miljomarkt med Bra Miljoval

Forpackningar

Art.nr. Enhet Antal/krt
12680 3,75 liter kapsel 2 st
12684 10 liter dunk -

12685 25 liter dunk -

12688 200 liter fat -

Transport och forvaring

Tal temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit gar
det bra att tina men skaka om forpackningen
efterat.

Sdkerhetsforeskrifter

Kemisk produkt, tillampa normal aktsamhet vid
hantering. Se etikett och sakerhetsdatablad for
ytterligare information. Produkten ar registrerad
hos Giftinformationscentralen, tel 112.

http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/
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