
REKOLEX FL-14

Användningsområden
För tvätt av all slags tvättgods. I temperaturer 
från 30°C till 90°C. Kan användas ensamt eller i 
kombination med Rekolex FL-10. 

Produktegenskaper
Lågalkaliskt flytande tvättmedel för manuell eller 
automatisk dosering. Fri från fosfater, optiska 
vitmedel och blekmedel. 

Produktfördelar
•    Ej känslig för vattenhårdhet
• Tvålfritt
• Effektivt för moderna funktionsmaterial
• Bevarar lystern i kulör- och vittvätt
• Miljömärkt med Bra Miljöval
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Rekal Svenska AB 
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Doseringsanvisning
Automatisk dosering: 
Doseringen ställs in av våra servicetekniker efter 
smutsgrad och typ av tvättgods.
Manuell dosering: 
Mjukt vatten: 3-10 ml/kg tvättgods
Hårt vatten: 11-20 ml/kg tvättgods 

Tänk på miljön, tvätta med välfylld maskin och 
följ doseringsanvisningarna.

I Sverige har 80% av befolkningen mjukt vatten. 

Benämning Rekolex FL-14
Produktgrupp Tvättmedel
Utseende Ofärgad vätska
Densitet (20 °C) 1050 kg/m3
pH ca 10

Förpackningar
Art.nr. Enhet Antal/krt
12690 1 liter flaska 6
12692 3,75 liter kapsel 2
12694 5 liter dunk 3
12696 10 liter dunk -
12699 200 liter fat -

Transport och förvaring
Tål temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit går 
det bra att tina men skaka om förpackningen 
efteråt.

Säkerhetsföreskrifter
Kemisk produkt, tillämpa normal aktsamhet vid 
hantering. Se etikett och säkerhetsdatablad för 
ytterligare information. Produkten är registrerad 
hos Giftinformationscentralen, tel 112.

http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/ 

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska ABs 
produktionsanläggning 
är certifierad enligt 
ISO 14001.


