REKOLEX FL-30

Benamning

Produktgrupp
Utseende
Densitet (20 °C)
pH koncentrat
pH brukslosning

Doseringsanvisning

Programmeringsintervall: 5-40 ml/kg tvattgods.

Tillverkare Kontakt
Rekal Svenska AB 0158-339 00
Box 2 www.rekal.se

646 21 Gnesta

info@rekal.se

Rekolex FL-30
Tvattmedel
Oféargad vatska
1025 kg/m3
ca 9,5

cad

Versionsdatum
2018-03-20

Anvindningsomraden

Tvattforstarkare med emulgerande verkan for
tvattgods som ar hart smutsat av fett och olja. T.e.x.
arbetsklader inom verkstad och livsmedelsindustri.

Produktegenskaper
Fortvattmedel/tensidkoncentrat. Anvands
tillsammans med Rekolex FL-10.

Produktférdelar

o Effektivt i temperaturomradet 40-90° C

e Lagskummande

 Aven for férbehandling av flackar och blétlaggning

Foérpackningar

Art.nr. Enhet Antal/krt
12830 3,75 liter kapsel 2 st
12838 10 liter dunk -

12840 200 liter fat -

Transport och forvaring

Tal temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit gar
det bra att tina men skaka om férpackningen
efterat.

Sakerhetsforeskrifter

Produkten ar irriterande, se etikett och sdkerhets-
datablad for ytterligare information. Produkten ar
registrerad hos Giftinformationscentralen,

tel 112.
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