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SAKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn
Proxima
Produkt nr.
13450
REACH registreringsnummer
Ej tillampligt
Unik formuleringsidentifierare (UFI)

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Relevanta identifierade anvéandningar av &mnet eller blandningen
Rengoring. Endast for professionellt bruk.
Anvéandningar som det avrads fran

Fullsténdig ordalydelse av specifika anvandningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagsuppgifter
Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta
Sverige
+46 158 339 00

Kontaktperson

E-mail
lab@rekal.se

SDS utarbetad
2019-03-20

SDS Version
1.0

1.4 Telefonnummer fér nddsituationer

Nar det ar akut: Ring 112 och begar giftinformation. Oppen dygnet runt.
| mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Oppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
Fullstéandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2.

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram
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¥

Signalord
Fara
Faroangivelser
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. (H314)
Mycket giftigt for vattenlevande organismer. (H400)
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter. (H411)

Skyddsangivelser

Allmant -

Forebyggande Undvik utslapp till miljén. (P273).
Anvand 6gonskydd/skyddsklader/skyddshandskar. (P280).

Atgérder Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare. (P310).
VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstéankta klader. Skolj
huden med vatten [eller duscha]. (P303+P361+P353).
VID KONTAKT MED OGONEN: Skoélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. (P305+P351+P338).

Forvaring -

Avfall -

Innehaller

natriumhypokloritlésning ... % aktivt klor, Natriumhydroxid
2.3 Andra faror
Ej tillampligt
Annan markning
Ej tillampligt
Annat
Ej tillampligt
VOC (flyktiga organiska foreningar)
Ej tillampligt

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1/3.2. Amnen/Blandningar

NAMN: natriumhypokloritlésning ... % aktivt klor
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 7681-52-9 EG-nr:231-668-3
HALT: 2.5 -<5%
CLP KLASSIFICERING: , Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
EUHO031, H314, H318, H400, H410 (M-acute = 10) (M-chronic = 1)
NAMN: Natriumhydroxid
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 1310-73-2 EG-nr:215-185-5 REACH-nr: 01-2119457892-27 Index-nr: 011-002-00-6
HALT: 1-<2.5%
CLP KLASSIFICERING: Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A
H290, H314

(*) Fullsténdig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvérden finns i avsnitt 8 - om de ar tillgéngliga.

Annan information

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,4952 - 2,2428

Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 5,5168 - 8,2752

N chronic (CAT 2) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10"CATIi) = 1,3824 - 2,0736
N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 1,3824 - 2,0736

Rengoéringsmedel:
< 5%: KLORBASERADE BLEKMEDEL
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmént
Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad.
Vid bestdende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp
stkas. Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

Inandning
Flytta den skadade personen till frisk luft direct och hall personen under uppsyn.

Hudkontakt
Skolj genast med mycket vatten. Avlagsna fororenade klader och skor.

Kontakt med dgonen
Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skoélj genast 6gonen med rikliga méngder vatten (20-30 °C) till dess
irritationen upphor och i minst 15 minuter. Se till att skolja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Uppsok
genast lakare.

Fortaring
Vid fortaring, kontakta omgaende lakare och ta med detta sikerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.
Ge den drabbade vatten att dricka om denne &r vid medvetande. Forsok EJ framkalla krékning, annat éan
om lakaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella krakningar ej rinner tillbaka i munnen
och ner i halsen. Férebygg chock genom att halla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning
om andningen upphdr. Vid medvetsloshet: 1dgg den skadade i framstupa sidolage. Tillkalla ambulans.

Bréannskada
Ej tillampligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Vavnadsskadliga effekter: Produkten innehaller fratande amnen. Om anga eller luftburna partiklar inandas
kan detta ge skador pa lungor och fororsaka irritation och sveda i luftvdgarna samt hosta. Fratande amnen
orsakar oaterkalleliga skador pa 6gonen. Frater pa huden.
Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som &r lokalirriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag
av skadliga &mnen, som t.ex. allergener.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Vid exponering eller misstanke om exponering: S6k omedelbart |akarhjalp.

Information till lakare
Medtag detta sadkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Rekommenderas: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Vattenstrale bor ej anvandas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Om produkten utsatts foér hdga temperaturen, t.ex. i handelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa ar: Halogenerade foreningar. Koloxider. Nagra metalloxider. Vid brand utvecklas tat svart
rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgdra halsofara. Brandpersonal bér anvanda l[amplig
skyddsutrustning. Slutna behallare som utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning
rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB pa telefon: 0771-240240 for mer
information.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Undvik direktkontakt med spill. Undvik att andas in angor fran spill.

6.2 Miljoskyddsétgarder
Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljomyndigheterna vid utslapp i omgivningarna.
Anlagg ev. fall/basséang for spilluppsamling, for att férhindra utslapp i omgivningen.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Anvand sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av véatskor. Kontakta alltid det lokala brandférsvaret vid
stora utslapp. Rengoring utfors sa lang mojligt med rengoringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.

Proxima 3/9



REKAL

| enlighet med férordning (EG) 2015/830 Shlnlng Everyday “

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 for skyddsforeskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagra produkten i originalférpackningen och hall denna helt stangd. Forvaras odtkomligt for barn.
Lagringstemperatur
Rumstemperatur, €j i direkt solljus eller hég varme.
7.3 Specifik slutanvandning
Denna produkt bor endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden
Natriumhydroxid
Nivagransvarde (NGV): - ppm | 1 mg/m3
Takgransvarde (TGV): - ppm | 2 mg/m?3
DNEL / PNEC
DNEL (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 3,1 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig — Systemiska effekter

DNEL (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 3,1 mg/3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig — Lokala effekter

DNEL (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 1,55 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter

DNEL (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 1,55 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Lokala effekter

DNEL (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 0,5%
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Lokala effekter

DNEL (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 0,26 mg/kg bw/d
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter - Allman befolkning

DNEL (Natriumhydroxid): 1 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Lokala effekter - Arbetare

DNEL (Natriumhydroxid): 1 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Lokala effekter - Allmén befolkning

PNEC (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 0,00021 mg/I
Exponering: Farskvatten

PNEC (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 0,000042 mg/I
Exponering: Havsvatten

PNEC (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 0,03 mg/I
Exponering: Reningsverk

PNEC (natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor): 0,00026 mg/I|
Exponering: Intermittent release

8.2 Begransning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gransvarden bor kontrolleras regelbundet.
Generellt
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Om det finns bilaga till detta sékerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan foljas.

Exponeringsgréans

Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljélagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid

exponering. Se de arbetshygieniska gransvardena ovan.

Tekniska atgarder

Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hallas pa lagsta méjliga niva och under de anmodade
grénsvardena (se ovan). Anvand ev. punktutsug om den generella luftgenomstrémningen i arbetslokalen
inte &r tillracklig. Sorj for tydligt synbar skyltning av 6gonskdljar och nddduschar.

Hygieniska atgarder

Vid varje paus vid anvandning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade omradena pa
kroppen tvattas. Tvatta alltid hander, underarmar och ansikte.

Begransning av miljdéexponering

Folj de riskhanteringséatgarder som ger adekvat kontroll 6ver miljons exponering for &mnet for de
exponeringsscenarier som anges i bilagan till sakerhetsdatabladet (om en sadan bilaga finns).

Personlig skyddsutrustning

Allmant

Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.
Andningsskydd

Inga sarskilda krav.
Hudskydd

Anvand lampliga skyddsklader som skydd mot stank eller férorening.

Handskydd
Anvand lampliga skyddshandskar.
Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Ogonskydd

Anvand tattslutande skyddsglasdgon eller ansiktsskarm vid risk for stank.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form
Farg
Lukt
Lukttroskel (ppm)
pH
Viskositet (40°C)
Densitet (g/cm?)

Fas foérandringar
Smaltpunkt (°C)
Kokpunkt (°C)
Angtryck
Sonderfallstemperatur (°C)
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)

Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Tandpunkt (°C)
Sjalvantandningstemperatur (°C)
Explosionsgranser (% v/v)
Explosiva egenskaper

Loslighet
Loslighet i vatten
n-oktanol/vatten koefficient

9.2 Annan information

Vatska

Farglos
Karakteristisk

Ingen data tillganglig.
~11

Ingen data tillganglig.
1,09

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillgénglig.
Ingen data tillgénglig.
Ingen data tillgénglig.
Ingen data tillgénglig.

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.

Loslig
Ingen data tillgénglig.
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Loslighet i fett (g/L) Ingen data tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under de forhallanden som anges i avsnitt 7.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga sarskilda
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Far ej utsattas for uppvarmning (t.ex. solljus), da ett 6vertryck kan bildas.
10.5 Oférenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

Produkten sdnderdelas ej nar den anvands i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Amne: natriumhypokloritlésning ... % aktivt klor
Art: Ratta
Test: LC50
Exponeringsvag: Inhalation
Resultat: 10,5 mg/I

Amne: natriumhypokloritlésning ... % aktivt klor
Art: Kanin

Test: LD50

Exponeringsvag: Dermalt

Resultat: >20000 mg/kg

Amne: natriumhypokloritlésning ... % aktivt klor
Art: Ratta
Test: LD50
Exponeringsvég: Oralt
Resultat: 10,5 mg/kg
Fratande/irriterande p& huden
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Luftvags-/hudsensibilisering
Ingen data tillganglig.
Mutagenitet i kdnsceller
Ingen data tillganglig.
Cancerogenitet
Ingen data tillganglig.
Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillganglig.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ingen data tillganglig.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ingen data tillganglig.
Fara vid aspiration
Ingen data tillganglig.
Langsiktiga effekter
Vavnadsskadliga effekter: Produkten innehaller fratande amnen. Om anga eller luftburna partiklar inandas
kan detta ge skador pa lungor och fororsaka irritation och sveda i luftvagarna samt hosta. Fratande amnen
orsakar oaterkalleliga skador pa 6gonen. Frater pa huden.
Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som ar lokalirriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag
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av skadliga &mnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Amne: Natriumhydroxid
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet:
Resultat: 35-189 mg/L

Amne: Natriumhydroxid
Art: Vattenloppor

Test: EC50
Varaktighet: 48h
Resultat: 40,4 mg/L

Amne: natriumhypokloritlésning ... % aktivt klor
Art: Fisk

Test: LC50

Varaktighet: 96 h

Resultat: 10-100 mg/I

Amne: natriumhypokloritlésning ... % aktivt klor
Art: Alger

Test: EC50

Varaktighet: 72 h

Resultat: 0,083 mg/I

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Amne Nedbrytbarhet vattenmiljo Test Resultat
Natriumhydroxid Ja Ingen data Ingen data
natriumhypokloritlosning ... %... Ja Ingen data Ingen data

12.3 Bioackumuleringsformaga

Amne Potentiell bioackumulering LogPow BCF
Natriumhydroxid Nej Ingen data Ingen data
natriumhypokloritlésning ... %... Nej Ingen data Ingen data

12.4 Rorlighet i jord
Ingen data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter
Produkten innehaller ekotoxiska &mnen, som kan ha skadliga verkningar pa vattenlevande organismer.
Produkten innehaller &mnen som kan ge odnskade langtidsverkningar i vattenmiljon p.g.a.
nedbrytningssvarigheter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallshehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.

Avfall
EWC-kod
20 01 29* Rengoringsmedel som innehaller farliga amnen

Annan markning
Ej tillampligt

Fororenad férpackning
Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket satt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall
av produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1-14.4

Produkten omfattas av konventionerna gallande farligt gods.
ADR/RID
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14.1 UN-nummer

14.2 Officiell
transportbenamning

14.3 Faroklass for transport
14.4 Férpackningsgrupp
Kommentar
Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name
Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name
Class

PG*

1791
HYPOKLORITLOSNING

8
1

B

1791

HYPOCHLORITE SOLUTION
8

11

F-A, S-B

Yes

1791

HYPOCHLORITE SOLUTION
8

1

REKAL

Shining Everyday”

14.5 Miljofaror
Produkten innehaller &mnen som kan ge otnskade langtidsverkningar i vattenmiljon p.g.a.
nedbrytningssvarigheter.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol och IBC-koden
Ingen data

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och milj6

Anvandningsrestriktioner
Produkten far ej anvandas yrkesmassigt av unga under 18 ar.

Krav pa sarskild utbildning

Annat
Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i férordning
(EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel. Data som stoder detta pastdende finns till forfogande for
medlemsstaternas behoriga myndigheter, och kommer att goras tillgangliga for dem vid direkt forfragan,
eller vid forfragan fran tillverkare av tvatt- och rengéringsmedel.

Seveso
Seveso lll Part 1: E1
Seveso lll Part 2: natriumhypokloritldsning ... % aktivt klor

Kallor
Direktiv 94/33/EG for skydd av unga i arbetslivet.
Arbetsmiljgférordningen (1977:1166), med &ndringar (senast AFS 2015:7).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvétt- och
rengdéringsmedel.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning av @mnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH).
Forebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med andringar (senast AFS 2007:10).

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning
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Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse for H-fraser som anges i avsnitt 3
H290 - Kan vara korrosivt for metaller.
H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.
H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUHO031 - Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Fullstandig ordalydelse av identifierade anvandningar som ndmns i avsnitt 1
Andra méarkningsuppgifter
Ej tillampligt
Annat
I enlighet med foérordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras beddémningen av blandningens klassificering
pa:
Blandningens klassificering gallande halsorisker har skett i enlighet med berdkningsmetoder angivna i
férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Blandningens klassificering gallande miljorisker har skett i enlighet med beréakningsmetoder angivna i
férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlamna detta sékerhetsdatablad till den faktiska anvandaren av produkten.
Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad ar baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger péa basta tillgangliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta
sakerhetsdatablad avser endast denna produkt och &r eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvandes produkten pa annat satt eller i annan applikation &n den som
produkten ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvandarens
ansvar. Avsikten med detta sakerhetsdatablad &r att beskriva sakerhetskraven for produkten. Det far inte
uppfattas som en garanti for produktens egenskaper och informationerna kan inte ersatta ett
produktdatablad.
Modifierad data i jamférelse med tidigare utgava ar markt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version).
Sakerhetsdatabladet ar validerat av
ub
Datum for senaste vasentliga revidering (Forsta siffran i SDB version)

Datum for senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3612301546, REKAL, 6.5.0.12
www.chymeia.com
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